 EOPALFILM

Rollo- und
Lamellenfolien

Multifunktionale Folien fiir Bildschirmarbeitsplatze

Sonnenlicht bedeutet Leben. Es steigert Motivation, Lebens-
freude und Leistungsbereitschaft. Doch zu starke Sonne-
neinwirkung kann nicht nur schadlich sein, sondern auch die
Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz unnotig erschweren.

Die aus PET bestehenden OPALFILM® Rollo- und Lamellen-
folien sind ein geeigneter Sonnen- und Blendschutz fur jeden
Arbeitsplatz - wie von der EU-Bildschirmrichtlinie vorgeschrie-
ben. Die Eigenschaften Blend-, Hitze- und Sichtschutz sowie
optional Schallabsorption machen sie zu einem

innovativen Allroundtalent.

Durch den Einsatz innovativer Techniken und durch die standige
Weiterentwicklung hat HAVERKAMP die OPALFILM® Rollo- und
Lamellenfolien optimiert und setzt damit Maf3stabe im Bereich
der Pragefolien, die sich fir den Einsatz in unterschiedlichste
Rollosysteme eignen.

COHAVERKAMP

Das bewahrte Kalander-Verfahren, das eine hohe Gleichma-
Rigkeit der Folie garantiert, wird zusatzlich durch modernste
Verfahrens- und Prozessteuerung unterstiitzt.

Die Diamant-Pragung, eine speziell entwickelte Pyramidens-
truktur, sorgt zum einen fir eine hohe Stabilitat der Folie und
zum anderen fir hervorragende und ansprechende Optik und
Transparenz. Durch weitere Optimierungsprozesse besitzt die
Folie das ideale Gleichgewicht aus Durchsicht und Hange- bzw.
Wickelverhalten.

Die optional eingesetzte Querpragung Stabila verleiht der Folie
durch die spezielle Beschaffenheit ein ansprechendes Design
und auch bei groBeren Behangen eine optimale Stabilitat und
harmonische Optik. Durch eine zusatzliche (optionale) Mikro-
perforation der OPALFILM® Folien (OPALFILM® Whisper) wird
der Reflexionsschall und die Nachhallzeit gesenkt. Somit hat
der OPALFILM® Whisper positiven Einfluss auf die Raumakus-
tik.



ZOPAI_F"_M® Rollo- und Lamellenfolien

Folienpragungen Folienfarben

silber/grau silber/bronze

Diamant Pragung

grau/grau

Glatt Stabila Pragung

silber/silber silber/weil3

Folienvarianten

m  Auflenseite wahlweise metallisiert oder getont

m  Umfangreiche Farbpalette

Sicht nach auflen bleibt erhalt
Diamant Stabila Pragung = olehtnach auben bieibt ernatien

m  Wahlweise auch abdunkelnde Behange lieferbar

m  Optional mit Schallabsorption OPALFILM® Whisper

OPALFILM® Whisper

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjéhriger praktischer Erfahrung und stiit-
zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/

E HAVER KAMP GmbH Kaufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung fir die vorgesehene
. - Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen.
Zum Kaiserbusch 26-28 - 48165 Miinster - Germany Dariber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
. +1S0 9001
Telefon +49 251 62 62‘0 Fax +49 251 6262 124 Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand Vds
www.haverkamp.de . |nfo@haverkamp.de verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Miinster, Februar 2015.




