
Sonnenschutz und 
Schallabsorption in 
Kombination

Eine Kombination der Funktionen Sonnenschutz  
und Schallabsorption bietet die neue Folie  
OPALMICROSORBER®. Die in OPALVARIO® 
Sonnenschutzsystemen eingesetzten Folienbe-
hänge haben somit über den Blendschutz für 
Bildschirmarbeitsplätze gemäß der Bildschirm
arbeitsplatzverordnung hinaus einen positiven 
Einfluss auf die Raumakustik durch eine Senkung 
des Reflexionsschalls und der Nachhallzeit.

Die hohe raumakustische Wirksamkeit von  
OPALMICROSORBER® beruht auf seiner Mikro­
perforation. In diesem patentierten Verfahren wer­
den die Folienbehänge mit Löchern von 0,2 mm 
Durchmesser bei einem Lochabstand von 2 mm 
versehen. Sobald Schallwellen auf die Folie tref­
fen, kommt es zu einer physikalischen Reaktion: Die 
Schallenergie wird an den Lochrändern durch die  
entstehende Reibung in Wärme umgewandelt. So  
wird eine deutliche Reduzierung der Nachhallzeit 
erreicht und der Schallpegel gesenkt.

Aufgrund hervorragender Blendschutzwerte bei einer 
gleichzeitigen Erhaltung der Sichtverbindung nach außen 
werden OPALFILM® Rollofolien seit vielen Jahren erfolg­
reich als Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze im 
Objekt eingesetzt. Modernste Prägetechniken geben der 
Folie ein optimales Gleichgewicht aus Transparenz und 
Hängeverhalten.

Eine Kombination dieser Eigenschaften schafft ein 
neues und  multifunktionelles Produkt für den Einsatz 
im Objekt.
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Schallabsorptionswerte Folie
Einlagig

A=Abstand zur
schallharten Fläche

Foliendicke: 0,1 mm
Lochdurchmesser: 0,2 mm
Lochabstand: 2,0 mm
Foliengewicht: 0,14 kg/m2
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Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung 
und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. 
Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung 
für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die 
bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 
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Folienprägungen Folienvarianten
	 Außenseite wahlweise metallisiert oder getönt 

	 umfangreiche Farbpalette 

	 Sicht nach außen bleibt erhalten 

	 wahlweise auch abdunkelnde Behänge lieferbar

Folienfarben

DIAMANT-STABILA Prägung

DIAMANT Prägung

silber/bronzesilber/grau

silber/schwarz grau/grau

silber/blau silber/grün

silber/silber silber/weiß

Glatt Stabila Prägung

OPALMICROSORBER®


